Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте erk@nt-rt.ru

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Карта заказа нетипового шкафа противоаварийной
автоматики типа ШЭЭ 22Х
(версия 1.6)

Место установки шкафа (организация, защищаемый объект):
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Назначение:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Отметьте знаком ( требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.
Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.
	Заказываемый шкаф:
	ШЭЭ 22_  ____

	Количество шкафов:
	


1. Выбор типоисполнения шкафа

	Типоисполнение
	Параметры

	
	Аналоговые входы
	Номинальное оперативное

напряжение питания постоянного тока, В

	
	Номинальный переменный ток, А
	Номинальное напряжение переменного тока, В
	Номинальная частота, Гц
	

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-20Е1 УХЛ4
	1
	100
	50
	110

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-27Е1 УХЛ4
	5
	
	
	

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-00Е1 УХЛ4
	-
	
	
	

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-0001 УХЛ4
	-
	-
	
	

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-20Е2 УХЛ4
	1
	100
	
	220

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-27Е2 УХЛ4
	5
	
	
	

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-00Е2 УХЛ4
	-
	
	
	

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ-0002 УХЛ4
	-
	-
	
	

	(
	ШЭЭ 22Х ХХХХ*
	
	
	
	



* - указываются желаемые номинальные параметры

2. Выбор конструктива шкафа
	Тип конструктива шкафа*
	Количество терминалов в шкафу
	Габариты шкафа** 

(типовой конструктив ЭКРА)

 Ширина х Глубина х Высота***, мм

	(
	ШЭЭ 221
	1
	608 х 660 х 2000

	(
	ШЭЭ 222
	2
	608 х 660 х 2000

	(
	ШЭЭ 223
	1
	808 х 660 х 2000

	(
	ШЭЭ 224
	2
	808 х 660 х 2000

	(
	ШЭЭ 225
	1
	1208 х 660 х 2000

	(
	ШЭЭ 225
	2
	1208 х 660 х 2000

	Высота цоколя, мм
	(
	100
	(
	200


* - тип шкафа может быть изменен после согласования технических требований;

** - габариты шкафа отличные от табличных, указываются в разделе дополнительных требований;

*** - дополнительно учитывать высоту рым-болта (55 мм).

3. Выбор функции противоаварийной автоматики

	Наименование функции ПА

	(
	АДВ
	Автоматика дозирующих воздействий

	(
	АЛАРо
	Автоматика ликвидации асинхронного режима (основная)

	(
	АЛАРр
	Автоматика ликвидации асинхронного режима (резервная)

	(
	АОПН+УРОВ АОПН
	Автоматика ограничения повышения напряжения + УРОВ

	(
	АОПО
	Автоматика ограничения перегруза оборудования

	(
	АОПО с контролем tокр среды
	Автоматика ограничения перегруза оборудования с контролем температуры окружающей среды

	(
	АОПЧ
	Автоматика ограничения повышения частоты

	(
	АОСН+АПВн
	Автоматика ограничения снижения напряжения + АПВн

	(
	АОСЧ
	Автоматика ограничения снижения частоты в составе:

	
	(
	АЧВР
	Автоматический частотный ввод резерва

	
	(
	АЧР
	Автоматическая частотная разгрузка

	
	(
	ДАР
	Дополнительная автоматическая разгрузка

	
	(
	ЧАПВ
	Частотное автоматическое повторное включение

	(
	АРОГ
	Автоматика разгрузки при отключении генератора/генераторного блока

	(
	АРОДЛ
	Автоматика разгрузки при отключении двух линий

	(
	АРОДТ
	Автоматика разгрузки при отключении двух трансформаторов

	(
	АРОЛ
	Автоматика разгрузки при отключении линии

	(
	АРОТ
	Автоматика разгрузки при отключении трансформатора

	(
	АРОШ
	Автоматика разгрузки при отключении шин

	(
	АРПМ
	Автоматика разгрузки при перегрузке по мощности

	(
	АУЛР
	Автоматика управления линейным шунтирующим реактором

	(
	АУШР
	Автоматика управления шинным шунтирующим реактором

	(
	АФТКЗ
	Автоматика фиксации тяжести коротких замыканий (близких и затяжных)

	(
	КПР
	Контроль предшествующего режима

	(
	САОН
	Специальная автоматика отключения нагрузки

	(
	ФОБ
	Фиксация отключения генераторного блока

	(
	ФОГ
	Фиксация отключения генератора

	(
	ФОДЛ
	Фиксация отключения (и включения) двух линии

	(
	ФОДТ
	Фиксация отключения (и включения) двух трансформаторов

	(
	ФОЛ
	Фиксация отключения (и включения) линии

	(
	ФОСШ
	Фиксация отключения системы сборных шин

	(
	ФОТ
	Фиксация отключения (и включения) трансформатора

	(
	ФОАТ
	Фиксация отключения (и включения) автотрансформатора

	(
	ФСМ
	Фиксация сброса мощности

	(
	ЧДА
	Частотно-делительная автоматика с разбивкой ступеней напряжения и частоты по очередям

	(
	ЧДА-Э
	Частотно-делительная автоматика с балансировкой по активной мощности, электротехническая часть

	(
	
	


4. Входные цепи переменного тока
	№
	Наименование цепи
	Обозна​чение
	Схема соединения

обмоток
	Кт 

(первичный/

вторичный)
	Примечание

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	

	..*
	
	
	
	
	


* - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.

5. Входные цепи переменного напряжения
	№
	Наименование цепи
	Обозна​чение
	Схема соединения

обмоток
	Кт 

(первичный/

вторичный)
	Примечание

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	

	..*
	
	
	
	
	


* - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.
6. Входные цепи постоянного тока (заполняется при необходимости)
	№
	Наименование цепи
	Обозна​чение
	Номинал mA входа
	Примечание

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


7. Перечень приемных цепей
	№
	Наименование цепи
	Переключатель

(SA)*
	Кнопка

(SB)
	Rшунт**

	1 
	
	(
	(
	(

	2 
	
	(
	(
	(

	3 
	
	(
	(
	(

	4 
	
	(
	(
	(

	5 
	
	(
	(
	(

	6 
	
	(
	(
	(

	7 
	
	(
	(
	(

	8 
	
	(
	(
	(

	9 
	
	(
	(
	(

	10 
	
	(
	(
	(

	11 
	
	(
	(
	(

	12 
	
	(
	(
	(

	13 
	
	(
	(
	(

	14 
	
	(
	(
	(

	15 
	
	(
	(
	(

	16 
	
	(
	(
	(

	17 
	
	(
	(
	(

	18 
	
	(
	(
	(

	19 
	
	(
	(
	(

	20 
	
	(
	(
	(

	21 
	
	(
	(
	(

	22 
	
	(
	(
	(

	23 
	
	(
	(
	(

	24 
	
	(
	(
	(

	25 
	
	(
	(
	(

	26 
	
	(
	(
	(

	27 
	
	(
	(
	(

	28 
	
	(
	(
	(

	29 
	
	(
	(
	(

	30 
	
	(
	(
	(

	31 
	
	(
	(
	(

	32 
	
	(
	(
	(

	***
	
	
	
	


Примечание:

* - переключатели и кнопки расположены на двери шкафа (общее количество переключателей на двери в шкафах ШЭЭ221 и ШЭЭ222 – не более 32 шт, в шкафах ШЭЭ 223 и ШЭЭ 224 – не более 48 шт);

** - установка дополнительного параллельного резистора для отстройки от разряда емкости при замыкании на землю жилы кабеля, длиной более 100 м (до 12 штук на шкаф);
*** - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.

8. Перечень выходных цепей
	№
	Наименование цепи
	Кол-во контактов
	Переключатель*

	1 
	
	
	(

	2 
	
	
	(

	3 
	
	
	(

	4 
	
	
	(

	5 
	
	
	(

	6 
	
	
	(

	7 
	
	
	(

	8 
	
	
	(

	9 
	
	
	(

	10 
	
	
	(

	11 
	
	
	(

	12 
	
	
	(

	13 
	
	
	(

	14 
	
	
	(

	15 
	
	
	(

	16 
	
	
	(

	17 
	
	
	(

	18 
	
	
	(

	19 
	
	
	(

	20 
	
	
	(

	21 
	
	
	(

	22 
	
	
	(

	23 
	
	
	(

	24 
	
	
	(

	25 
	
	
	(

	26 
	
	
	(

	27 
	
	
	(

	28 
	
	
	(

	29 
	
	
	(

	30 
	
	
	(

	31 
	
	
	(

	32 
	
	
	(

	**
	
	
	


Примечание:

* - переключатели расположены на двери шкафа (общее количество двери в шкафах ШЭЭ 221 и ШЭЭ 222 – не более 32 шт., в шкафах ШЭЭ 223 и ШЭЭ 224 – не более 48 шт.);

** - при необходимости, далее таблица продолжается самостоятельно.
9. Комплектация ЗИП

	(
	Комплект запасных блоков для терминала (по умолчанию*)

	(
	Терминал

	(
	Отсутствует


* - по одному комплекту запасных блоков, на один объект поставки

10.  Выбор протоколов связи с АСУ ТП и локальной сетью
	Выбор протоколов для интеграции в АСУ ТП и локальной сетью

	RS485-1 *

	(
	Modbus RTU (типовое исполнение)

	(
	МЭК 60870-5-103

	(
	Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP**

	RS485-2 *

	(
	Modbus RTU

	(
	МЭК 60870-5-103

	(
	Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** (типовое исполнение)

	Ethernet

	(
	Modbus TCP (типовое исполнение)

	(
	МЭК 60870-5-104

	(
	Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP**

	(
	IEC 61850-8-1*

	
	(
	Установка промышленного 9-портового Ethernet коммутатора (один на шкаф)

	
	
	(
	Электрический RJ45 

(типовое исполнение)
	(
	Оптический SC, ST, LC, MTRJ

	
	(
	Два резервируемых порта Ethernet на каждый терминал:

	
	
	(
	Два электрических  RJ45

(типовое исполнение)
	(
	Два оптических MTRJ male

	
	
	(
	Протокол резервирования RSTP (IEEE 802.1w) (типовое исполнение)

	
	
	(
	Протокол резервирования PRP (IEC 62439-3)


Примечание:

1) Комплекс программ EKRASMS-SP включает в себя: программу Сервер-связи, программу мониторинга АРМ-релейщика, программу просмотра событий RecViewer.

2) По протоколам Modbus RTU и 60870-5-103 терминал работает в режиме Slave, по протоколам Modbus TCP и 60870-5-104 в режиме Server.
*  - не более одной из указанных ниже позиций
**  - создание локальной сети доступно только по одному из выбранных интерфейсов; в типовом варианте связь по протоколу Modbus;

11. Синхронизация времени внутренних часов терминала
	Программная синхронизация времени*
	
	Аппаратная синхронизация времени*

	(
	Modbus RTU
	RS485
	
	(
	PPS-синхроимпульс дифференциальная линия связи (витая пара)**

	(
	МЭК 60870-5-103
	
	
	(
	PPS-синхроимпульс волоконно-оптическая линия связи**

	(
	Modbus TCP
	Ethernet
	
	(
	PPS-синхроимпульс уровня 24В

	(
	SNTP 

(типовое исполнение)
	
	
	(
	Отсутствует (типовое исполнение)

	(
	МЭК 60870-5-104
	
	
	
	

	(
	Не используется
	
	
	


* - не более одной из указанных ниже позиций

** - дополнительно устанавливается блок конвертера выбранного входного сигнала

12.  Дополнительное оборудование  для организации локальной сети
	Наименование
	Количество

	(
	Промышленный кабель Belden для интерфейса RS-485* 
(1 витая пара, катушка 305 м), м
	

	
	Промышленный кабель для передачи данных Industrial Ethernet**, (катушка 305 м), м
	

	
	(
	марка кабеля FTP***
	

	
	(
	марка кабеля SFTP****
	

	(
	Персональный компьютер для сбора информации
	

	(
	Встраиваемый в компьютер, адаптер для организации интерфейса связи RS-485, (по умолчанию)
	

	(
	Портативный персональный компьютер (Notebook)
	

	(
	Отсутствует
	


* - для прокладки вне помещения, в условиях сильных электромагнитных полей и при большой длине кабеля;

** - выбирается при организации локальной сети по интерфейсу Ethernet;
*** - для прокладки внутри помещения в условиях обычных электромагнитных полей и небольшой длине кабеля;

**** - для прокладки внутри помещения в условиях повышенных электромагнитных полей или при большой длине кабеля.
	Тип и параметры оптического кабеля связи для ЛС и АСУ ТП, указываются в разделе дополнительные требования.


13. Дополнительные требования
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Предприятие-изготовитель
15. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа
	Организация
	

	Контактный телефон
	

	e-mail
	

	
	
	
	
	
	

	
	(Ф.И.О.)
	
	(Дата)
	
	(Подпись)


Согласовано: 

	Организация
	

	Руководитель
	
	
	
	
	

	
	(Ф.И.О.)
	
	(Дата)
	
	(Подпись)


Приложение А

(заполняется при необходимости)
Схема логики

Приложение Б
Матрица выходных управляющих воздействий

	
	Цепи

отключения

(выходы 

шкафа)
Выход

автоматики

(логическое событие)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	М1:
	М2:
	М3:
	М4:
	М5:
	М6:
	М7:
	…

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



