
ШЭ1110М950

Назначение 
Шкаф  предназначен  для  контроля
изоляции  высоковольтных  вводов
силового (авто)трансформатора.

Применение
Шкаф  применяется  для  контроля
изоляции  маслонаполненных  или  с
RIPизоляцией  высоковольтных
вводов.

Состав
Комплект  выполняется  на  базе
одного  шкафа  ШЭ1110М950  и
содержит  защиты  для  непрерывного
контроля  и  диагностики  изоляции
высоковольтных  вводов  силового
(авто)трансформатора  в
соответствии с ПУЭ и действующими
нормативными документами.

Функциональный состав 
 Контроль изоляции высоковольтных
вводов (КИВ) 
 Реле тока КИВ (РТ КИВ) 
  Токовая  защита  нулевой
последовательности (Io (чувств)) 
 Орган напряжения нулевой последовательности со стороны высшего напряжения (Uо)

Особенности
Шкаф подключается через согласующие трансформаторы типа ТПС0,66 к потенциалметрическим выводам
высоковольтных вводов силового (авто)трансформатора.
Для вводов с RIPизоляцией желательно предусмотреть устройство ограничения напряжений.

Схема подключения шкафа контроля изоляции высоковольтных вводов (авто)трансформатора ШЭ1110М950
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