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 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, 

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, 

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12


Карта заказа 

шкафов  дифференциально-фазной защиты линии и устройства однофазного автоматического повторного включения типа ШЭ2710 582/105
Место установки шкафа _____________________________________________________________

                                                                  (организация, энергетический объект установки, тип линии: 330 - 750 кВ)

___________________________________________________________________________________

Выбор типоисполнения шкафа 

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется.
	Типоисполнение
	Параметры шкафа

	
	Номинальный

переменный ток, А
	Номинальное напряжение

оперативного постоянного тока, В
	Номинальная частота, Гц

	( ШЭ2710 582-20 Е1 УХЛ4   
	1
	110
	50

	( ШЭ2710 582-27 Е1 УХЛ4   
	5
	
	

	( ШЭ2710 582-20 Е2 УХЛ4   
	1
	220
	

	( ШЭ2710 582-27 Е2 УХЛ4   
	5
	
	

	   Примечание – Исполнения шкафа типа  ШЭ2710 напряжением 330-750 кВ.

   Cодержит высокочастотную дифференциально-фазную защиту линии электропередачи
   и устройство однофазного автоматического повторного включения.


Тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850
	(  Электрический RJ45 (Типовое исполнение)
	(  Оптический MTRJ


Тип лицевой панели терминала

	(  1 группа уставок (типовое исполнение)
	48 светодиодов

	(  4 группы уставок на механических переключателях
	

	(  4 группы уставок на электронных ключах 
	32 светодиода

	(  4 группы уставок на электронных ключах + электронные ключи 1)
	

	   Примечание 1) – мех.переключатели на двери шкафа не задействованы


Данные по конструктиву
	Конструктив
	Передняя дверь
	
	Блоки испытательные

	(  ШМЭ 

(типовое исполнение)
	(  стеклянная 

(  металл. с обзорным окном
	
	(  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)

	(  RITTAL
	(  стеклянная 

(  металл. с обзорным окном
	
	(  БИ (ЧЭАЗ)


Габаритные размеры шкафа, мм (ширина х глубина х высота, высота цоколя):

	(  Типовое исполнение (600 х 600 х 2100, в т.ч. цоколь 100)
	(  

	
	(другой, вписать нужный)


Дополнительные требования к конструктиву:  ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Тип ВЧ приемопередатчика (для заказа элементов крепления)  _______________________________

Дополнительные требования: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Количество шкафов  ________

Заказчик:    Предприятие  _______________________________________________________________

                    Руководитель ___________________________________              ____________________

                                                                                                                                                                       (подпись)

