
ШЭЭ 22Х 0621

Шкаф  противоаварийной  автоматики  с  функциями
автоматического  ограничения  снижения  частоты  и
напряжения  и  специальной  автоматики  отключения
нагрузки (АЧР, АОСН, САОН).
8*(АЧР+ЧАПВ) И 4*(АОСН+АПВн), до 8*САОН.

Особенности:
• увеличенное количество ступеней:
  8  ступеней  по  автоматической  частотной  разгрузке  и
частотному  автоматическому  повторному  включению(АЧР/
ЧАПВ),
  4  ступени  по  автоматическому  ограничению  снижения
напряжения и  автоматическому  повторному  включению по
напряжению (АОСН/АПВн);
• адаптирован  для  подключения  к  одной/двум  секциям,
либо одной/двум системам шин;
• блокировка по току питающего ввода;
• возможность  применения  в  качестве  частотно
делительной  автоматики  (ЧДА)  энергорайонов  с
последующей  балансировкой,  которые  обеспечиваются
увеличенным числом ступеней;
• все  выходные  реле  терминала  являются  свободно
конфигурируемыми. Их назначение определяется на стадии
проекта  и  может  быть  изменено  при  эксплуатации
устройства.

Возможные исполнения:
ШЭЭ 221 0621 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ 223 0621 – однотерминальный шкаф;
ШЭЭ  224  0621  –  двухтерминальный  шкаф,  независимая
работа терминалов и раздельные цепи обеспечивают 100%
дублирование комплектов.
В составе шкафа поставляется терминал ЭКРА 222 0203.
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